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Integrated safety and production planning 
of critical processes in construction

RESUMO
O planejamento e controle da segurança são reconhecidos como medida efi caz na prevenção de acidentes do trabalho, sobretudo em processos com 
elevado risco de acidentes, os quais são aqui denominados de processos críticos. Este artigo propõe um método para planejamento de processos 
críticos na construção civil e descreve uma aplicação prática de princípios para projeto de processos seguros. Foi realizado o planejamento integrado 
entre segurança e produção para a montagem de uma escada pré-fabricada de concreto, atividade defi nida como processo crítico na construção de 
um hospital. O estudo indicou que o planejamento de processos críticos deve ser desenvolvido em três etapas: coleta de informações e tomada de 
decisões iniciais; preparação e difusão dos planos; e ajustes nos planos após o primeiro ciclo de produção. Os resultados demonstram como os planos 
de segurança contribuem para delimitar zonas de trabalho seguras e inseguras, bem como tornar visíveis os limites entre essas zonas.

PALAVRAS-CHAVE
Gestão da segurança, planejamento e controle da produção, processos críticos, gerenciamento de riscos.

ABSTRACT
Integrated safety and production planning is known as one of the most effective preventive measures to tackle accidents. It is even more important in high-
risk construction processes, referred to as critical processes in this paper. A method to plan critical processes in construction is presented in this study. 
The method was tested in the installation of a pre-fabricated staircase, which was considered to be a critical process in the construction of a hospital. The 
proposed method has three stages: data collection on process and product characteristics; development and dissemination of plans; adjustments in the 
plans after the fi rst cycle of execution. The results point out how safety planning and control contribute to establish safe and unsafe working zones as well 
as how it makes visible the boundaries between those zones. 
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1. INTRODUÇÃO

As conseqüências da falta de segurança nos canteiros de 
obra, visíveis através das perdas de ordem humana, econô-
mica ou social, têm estimulado a busca por melhorias no 
desempenho da segurança na construção. De acordo com 
Suraji et al. (2001), muitas dessas perdas têm sua origem na 
ausência ou em defi ciências do processo de planejamento 
e controle da segurança. Por esta razão, este processo vem 
sendo objeto de estudo de vários autores (KARTAM, 1997; 
TRANI; LATICINA, 2002; HINZE, 1998; SAURIN et al., 
2004). Além disso, o planejamento e controle da segurança 
é requisito obrigatório de normas opcionais e obrigatórias de 
segurança, sendo também uma prática comumente empre-
gada por empresas líderes em gestão de segurança (HINZE, 
2002; SAURIN, 2002). 

Diversos estudos indicam que se pode aumentar a efi ciên-
cia e efi cácia dos planos de segurança através da integração 
do planejamento da segurança e da produção (CIRIBINI; 
RIGAMONTI, 1999; KARTAM, 1997; TRANI; LATICI-
NA, 2002; HINZE, 1998; SAURIN et al., 2004). Entretanto, 
a maioria dos estudos realizados adota uma visão muito 
restrita de planejamento e controle da segurança. Ciribini e 
Rigamonti (1999), Kartam (1997) e Trani e Lanticina (2003), 
por exemplo, focam-se, principalmente, na integração da 
segurança às técnicas para geração, como o CPM ou a linha 
de balanço. Saurin et al. (2004), por sua vez, propuseram um 
modelo de planejamento e controle integrado da segurança 
e produção (Modelo de PCS), no qual se buscou integrar de 
forma mais ampla a gestão da segurança ao planejamento e 
controle da produção, considerando-se conceitos e práticas 
de gestão da produção adotados com sucesso na indústria da 
construção e em outros setores. 

O Modelo de PCS está baseado, principalmente, no con-
ceito de planejamento e controle proposto por Laufer e Tu-
cker (1987; 1988) e nos trabalhos de Ballard e Howell (1997) 

e Ballard (2000), que desenvolveram o Sistema Last Planner 
de Controle da Produção. Conforme Laufer e Tucker (1987; 
1988), o processo de planejamento e controle da produção é 
entendido como um processo gerencial composto por cinco 
etapas (preparação do processo de planejamento, coleta 
de dados, elaboração de planos, difusão de informações, 
implementação dos planos e avaliação do processo de pla-
nejamento). O modelo de PCS, inicialmente desenvolvido 
por Saurin (2002) em obras industriais, foi aperfeiçoado no 
estudo de Cambraia (2004), a partir de sua aplicação na obra 
de construção de um hospital. 

O estudo de Saurin (2002) indicou que a defi nição do 
método de execução do processo, isto é, a maneira como o 
grupo de trabalhadores vai realizar o trabalho, constitui uma 
atividade crítica para o sucesso do planejamento da seguran-
ça. O planejamento dos métodos de execução também vem 

sendo enfatizado por normas e legisla-
ções. Por exemplo, a Diretiva Européia 
92/57/CEE (Prescrições Mínimas de 
Segurança e de Saúde a Aplicar nos 
Canteiros Temporários ou Móveis) 
exige coordenadores de segurança du-
rante as fases de projeto e produção de 
uma obra, sendo uma de suas principais 
atribuições a garantia da segurança du-
rante a execução de todos os processos 
construtivos por intermédio de planeja-
mento (DIAS; FONSECA, 1996).   

Além disso, o esforço de planeja-
mento dos métodos parte do pressu-

posto de que deve ser minimizada a necessidade de tomada 
de decisões no momento da execução pelos trabalhadores, 
como, por exemplo, a defi nição da seqüência de execução e 
das medidas preventivas necessárias, assim como onde as 
mesmas devem ser implantadas no canteiro. Desta forma, 
pretende-se reduzir a probabilidade de os trabalhadores 
se depararem com condições novas e imprevistas, visto 
que nessas condições a chance de erro aumenta muito 
(RASMUSSEN et al., 1994; REASON, 1997). 

No estudo para aperfeiçoamento do Modelo de PCS, 
Cambraia (2004) identifi cou que, além de não serem do-
cumentadas, muitas das decisões tomadas nas reuniões de 
planejamento não eram sufi cientemente detalhadas. A falta 
de detalhamento contribuía para o aumento de situações 
que requeriam improvisações por parte dos trabalhadores. 
Isso ocorria principalmente pelo fato de que, na prática, era 
inviável detalhar e discutir em profundidade, para todos os 
processos, as várias alternativas existentes para o método 
executivo. Contudo, como estratégia para minimizar esse 
problema, é possível priorizar determinados processos, em 

Este artigo consiste em propor um método para o 
planejamento detalhado de processos críticos, o 

qual inclui a defi nição de zonas de trabalho seguras 
e inseguras, bem como seus limites. Para tanto, foi 
realizado um estudo empírico no planejamento do 
processo de execução de uma escada pré-fabricada 
em uma obra de construção de um hospital.
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micos e complexos, representado na Figura 1. Este modelo 
explica os mecanismos que infl uenciam o comportamento 
das pessoas nesses contextos. Conforme Rasmussen (1997), 
em qualquer sistema de trabalho é possível identifi car um 
espaço no qual o homem pode tomar decisões livremente, 
que é delimitado por três fronteiras: (a) o limite do compor-
tamento funcionalmente aceitável; (b) a fronteira além da 
qual o desempenho é inefi ciente em um ambiente compe-
titivo (limite da falência econômica); e (c) a fronteira além 
da qual a carga de trabalho é muito alta (limite da carga de 
trabalho inaceitável). 

A transposição do limite do comportamento funcio-
nalmente aceitável representa o acidente, interpretado por 
Rasmussen et al. (1994) como uma perda de controle dos 
processos físicos. Visando a evitar a perda de controle e, 
principalmente, reconhecendo o fato dos erros serem ine-
vitáveis, Rasmussen et al. (1994) enfatizam a necessidade 
de projetar processos que tornem visíveis os limites do 
trabalho seguro e garantam uma tolerância à ocorrência de 
erros, como, por exemplo, projetando-se proteções físicas 
para os mesmos. 

função das necessidades de produção e segurança, justifi can-
do uma maior formalização das decisões em planos específi -
cos para os processos executivos considerados críticos. 

Este artigo consiste em propor um método para o plane-
jamento detalhado de processos críticos, o qual inclui a de-
fi nição de zonas de trabalho seguras e inseguras, bem como 
seus limites. Para tanto, foi realizado um estudo empírico no 
planejamento do processo de execução de uma escada pré-
fabricada em uma obra de construção de um hospital. Atra-
vés do planejamento realizado, buscou-se, principalmente, 
minimizar erros humanos através do projeto do trabalho, 
utilizando como principal referencial teórico o modelo dinâ-
mico para a gestão da segurança, proposto por Rasmussen et 
al. (1994) e Rasmussen (1997), descrito a seguir. 

2. MODELO DINÂMICO PARA A GESTÃO DA 
SEGURANÇA 

Rasmussen et al. (1994) propõem um modelo para expli-
car o comportamento organizacional em ambientes dinâ-

Figura 1: Modelo dinâmico de gestão da segurança (RASMUSSEN, 1997).
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Rasmussen et al. (1994) salientam que, com a expe-
riência no trabalho, há uma busca constante do indivíduo 
em prol de menor esforço na realização das tarefas, como 
também uma busca contínua por maior efi ciência por parte 
dos gestores. Essas tentativas signifi cam uma adaptação 
ao trabalho ou ao processo, sendo que o resultado dessa 
adaptação em geral resulta em menor esforço e em uma 
maior efi ciência, implicando em uma migração sistemática 
para o limite do comportamento funcionalmente aceitá-
vel. No entanto, essa migração deve ser contida por um 
contra-gradiente de segurança, o qual pode ser desenvol-
vido por meio de campanhas para promoção da segurança 
(RASMUSSEN, 1997). As campanhas de segurança têm 
como função básica fazer com que as pessoas tenham uma 
percepção do limite do comportamento funcionalmente 
aceitável aquém do real, de forma a garantir uma margem 
para o erro. Essa percepção abaixo do real é representada 
no modelo de Rasmussen (1997) pelo limite da percepção 
resultante do desempenho aceitável.    

Howell et al. (2002) propõem o uso desse modelo para 
a gestão da segurança na construção civil, bem como uma 
adaptação das fronteiras defi nidas por Rasmussen (1997), 
dividindo o ambiente de trabalho em três zonas, conforme 

ilustra a Figura 2. Em cada zona, Howell et al. (2002) pro-
põem estratégias de gestão específi cas, listadas a seguir:
(a) Zona de segurança: deve-se ampliar esse espaço, por in-

termédio, por exemplo, do planejamento dos processos. 
Howell et al. (2002) sugerem que a zona de segurança 
pode ser expandida empregando-se first run studies. De 
acordo com Ballard (2000), first run studies é uma forma 
de planejamento de processos, similar à prototipagem, 
que deve contar com a participação de representantes dos 
profi ssionais envolvidos. O processo em estudo deve ser 
examinado em detalhes, buscando-se idéias e sugestões de 
todas as partes envolvidas. Após um pequeno número de 
ciclos de execução, devem-se realizar os ajustes necessários 
para melhoria dos processos;

(b) Zona de perigo (trabalho no limite): deve-se dar visibi-
lidade ao limite além do qual o trabalho não pode mais 
ser considerado seguro e capacitar as pessoas quanto ao 
reconhecimento desse limite. Para isso, por exemplo, po-
dem ser projetados dispositivos de segurança à prova de 
erros humanos, como os poka-yokes;

(c) Zona de perda de controle (além do limite): projetar 
maneiras de limitar as conseqüências do perigo quando 
o controle for perdido.

Figura 2: Divisão em zonas de trabalho proposta por Howell et al. (2002) a partir das fronteiras por Rasmussen (1997).
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3. MÉTODO DE PESQUISA

O estudo de caso foi realizado em uma obra de constru-
ção de dois prédios hospitalares, um estacionamento de ve-
ículos e um centro clínico, localizada em Porto Alegre - RS. 
Esta obra teve duração de 18 meses e foi realizada através de 
um consórcio fi rmado entre duas empresas construtoras, 
tendo no seu pico cerca de 300 trabalhadores (cerca de 95% 
destes de empresas subcontratadas). Uma 
das empresas construtoras havia parti-
cipado de estudos anteriores de imple-
mentação do modelo de PCS (SAURIN, 
2002; SAURIN et al., 2004). Essa empresa 
caracteriza-se por executar obras nas 
quais, em geral, os clientes são muito exi-
gentes em relação à segurança. Entretanto, 
ao contrário dos estudos anteriores, neste 
empreendimento o contratante não apre-
sentou exigências adicionais de gestão da 
segurança além do atendimento das normas obrigatórias, 
cuja responsabilidade era das empresas contratadas. 

A estratégia de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação, 
sendo o estudo empírico realizado ao longo dos meses de 
setembro e outubro de 2003. O estudo contou com a partici-
pação de seis profi ssionais: um representante do fornecedor 
da escada pré-moldada, o qual foi também o responsável 
pela montagem; dois engenheiros (de planejamento e de 
contratos) da empresa construtora; o técnico de segurança 
residente no canteiro; um estagiário de engenharia civil e o 
primeiro autor deste artigo. Cabe destacar que o primeiro 
autor participou ativamente de todo o desenvolvimento do 
estudo (desde a defi nição do processo crítico até a etapa de 
ajustes nos planos após a primeira rodada de montagens). 

Ao longo do estudo foram realizadas seis reuniões, as 
quais têm seus objetivos, participantes e seu tempo de 
duração apresentados, em ordem cronológica, na Figura 
3. Na reunião inicial, o primeiro autor apresentou algumas 
diretrizes, baseadas na revisão de literatura, para embasar 
a defi nição dos processos críticos, as quais foram usadas 
conjuntamente com a avaliação das prioridades em ter-
mos de planejamento da produção. Uma vez defi nido o 

processo de montagem da escada como o processo crítico 
a ser investigado, na reunião seguinte o fornecedor da 
escada apresentou seu projeto, incluindo alguns detalhes 
da execução. As duas reuniões seguintes foram destinadas 
à elaboração dos planos de segurança. Além das reuniões, 
aconteceu uma intensa troca de e-mails entre os três envol-
vidos nessa etapa (engenheiro de planejamento, estagiário 
de engenharia e primeiro autor). 

A quinta reunião aconteceu um dia antes do início do 
primeiro ciclo de montagem. Nesse momento, os planos 
foram apresentados a todos os envolvidos e, após isso, foram 
defi nidos os responsáveis pela execução das proteções e trei-
namentos. Todo o primeiro ciclo de montagem foi acompa-
nhado pelo engenheiro de planejamento, estagiário, técnico 

O planejamento para a montagem da escada 
foi estruturado em três fases: (a) coleta 

de informações e decisões preliminares; (b) 
preparação e difusão dos planos e; (c) ajustes nos 
planos após a rodada inicial de implementação.

Objetivos
Número da 

reunião Participantes
Duração 

aproximada

Defi nição dos processos críticos 01
Engenheiros de contratos e de 

planejamento e o primeiro autor
1:00 h

Entender o processo e os detalhes da execução 02 Todos os participantes 2:00 h

Discussão sobre os planos desenvolvidos 
para a montagem da escada

03 e 04
Engenheiro de planejamento, 
estagiário e o primeiro autor

1:30 h 

Consenso dos planos e defi nição dos últimos 
detalhes antes da primeira rodada de montagens 

05
Todos, exceto o representante 

do fornecedor
1:30 h 

Discutir os ajustes necessários após a 
primeira rodada de montagens 

06
Engenheiros de planejamento e 

contratos, estagiário e primeiro autor
1:00 h 

Figura 3: Detalhes das reuniões realizadas ao longo do estudo de caso.
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de segurança e o primeiro autor. Alguns detalhes dessas 
montagens foram fotografados, os quais, além das percep-
ções dos participantes, serviram de apoio para a realização 
de ajustes nos planos para as rodadas subseqüentes. Esses 
ajustes foram discutidos na última reunião do estudo.

4. OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A ESCOLHA 
DO PROCESSO CRÍTICO 

Os processos críticos foram defi nidos com base nos tra-
balhos de Dias e Fonseca (1996) e de Costella (1999), assim 
como em requisitos do planejamento do canteiro da obra 
investigada. Dias e Fonseca (1996) apresentam uma lista 
com 10 categorias de processos (Figura 4) que necessitam 
de cuidados especiais na gestão da segurança e saúde do 
trabalhador, os quais são apontados pela Diretiva Européia 
(92/57/CEE). A existência de processos que contenham esses 
perigos em um determinado canteiro, segundo a mesma 
diretiva, requer atenção especial através da intervenção de 
coordenadores de segurança e do desenvolvimento de planos 
de segurança específi cos. 

Dos processos a serem executados no período do estudo, 
dois se enquadravam nas categorias da Diretiva. Foram 
identifi cados aqueles que apresentavam exposição dos tra-
balhadores a perigos de queda de altura e também os que 
envolviam a montagem e desmontagem de elementos pré-
fabricados, conforme destaque na Figura 4. Diante disto, 
foram considerados prioritários os processos de montagem 
da escada e dos painéis de fachada pré-fabricados. 

Os dados de Costella (1999) reforçam a necessidade de 
ênfase nos processos priorizados em função do grau de pe-
rigos. O estudo desse autor analisou cerca de 3.000 acidentes 
do trabalho ocorridos entre 1997 e 1998, no Estado do Rio 
Grande do Sul, apontando as principais causas dos acidentes, 
bem como classifi cações dos mesmos segundo a natureza e 
agente causador. Por exemplo, três das principais categorias 
de natureza dos acidentes (impacto sofrido, queda com di-
ferença de nível e esforços excessivos ou inadequados), que 
representaram 63% dos acidentes notifi cados (COSTELLA, 
1999), estão diretamente relacionadas com os perigos veri-
fi cados no processo de montagem da escada e dos painéis 
de fachada. 

Entre os dois processos priorizados, foi necessário esco-
lher um para o estudo. Foi escolhida a montagem da escada 
em função de dois motivos. O primeiro relaciona-se com 
a criação de acessos verticais na obra, o que, com a mon-
tagem da escada, eliminaria a necessidade de execução de 
escadas provisórias. O segundo diz respeito ao curto prazo 
de execução da escada, o que possibilitou um acompanha-
mento mais detalhado e completo do processo por parte dos 
pesquisadores. 

5. O PROCESSO DE PLANEJAMENTO PARA A 
MONTAGEM DA ESCADA PRÉ-FABRICADA

O planejamento para a montagem da escada foi estrutu-
rado em três fases: (a) coleta de informações e decisões pre-
liminares; (b) preparação e difusão dos planos e; (c) ajustes 

01 Processos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou de queda em altura, particularmente 
agravados pela natureza da atividade, do meio envolvente do posto de trabalho ou do canteiro

02 Processos que exponham os trabalhadores a substâncias químicas ou biológicas que representem riscos específi cos para 
segurança e saúde 

03 Processos com radiações ionizantes, em relação aos quais seja obrigatória a designação de zonas controladas ou vigiadas 

04 Processos a serem executados na proximidade de linhas elétricas de alta tensão

05 Processos que impliquem em riscos de afogamento

06 Processos em poços, túneis ou galerias

07 Processos de mergulho com aparelhagem

08 Processos com utilização de ar comprimido (por exemplo: tubulões)

09 Processos que impliquem a utilização de explosivos

10 Processos de montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou outros, cuja forma, dimensão ou peso exponham os 
trabalhadores a risco grave

Figura 4: Processos que necessitam cuidados especiais na gestão da segurança e saúde do trabalhador 
(DIAS; FONSECA, 1996).
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nos planos após a rodada inicial de implementação. Cada 
uma dessas fases é discutida nos itens abaixo. 

5.1 Coleta de informações e decisões preliminares
O primeiro passo no planejamento para montagem da 

escada foi a realização de uma reunião (reunião 02 indi-
cada na Figura 3), em que se buscou coletar informações 
básicas a respeito do processo, tais como o peso das peças 
e as principais operações da montagem. Essa reunião foi 
dividida em duas partes. Na primeira parte, o fornecedor 
apresentou o projeto da escada e alguns detalhes sobre o 
procedimento de montagem. A escada pré-fabricada foi 
montada nos 10 pavimentos do edifício de estacionamen-
to de veículos, sendo constituída por três lances, tendo o 
primeiro e o terceiro um peso de 1550 kg e o intermediário 
de 200 kg. 

Na segunda parte, os participantes da reunião visitaram 
o local de montagem com o intuito de esclarecer eventuais 
dúvidas a respeito do projeto e da execução. Nesta oportu-
nidade, foi identifi cado que a viga intermediária, na qual 
se apoiavam os patamares da escada, ainda não havia sido 
executada em nenhum andar. Então, ocorreram discussões 
acerca da melhor alternativa para construção dessa viga. 
Inicialmente, estudou-se a possibilidade de executá-la em es-
trutura metálica. Entretanto, como se tratava de uma escada 
corta-fogo, esta alternativa foi descartada, decidindo-se pela 
execução em concreto armado moldado in loco.

As informações acerca do peso das peças foram impor-
tantes para a escolha do equipamento de transporte a ser 
utilizado na montagem, uma vez que era necessário verifi car 
a capacidade de carga do mesmo. Neste processo, o equipa-
mento utilizado foi a grua, cuja torre era fi xa e posicionada 
entre os dois prédios. Além disso, foram discutidas possíveis 
interferências das condições climáticas, em especial a ação 
do vento. Uma das decisões tomadas foi que, em caso de 
chuva ou vento forte, o processo não poderia ser realizado, 
ainda que existissem pressões quanto ao prazo.

Considerando que quanto mais uma peça pesada é mani-
pulada, maior é a probabilidade de ocorrência de acidentes 
(MACCOLLUM, 1995), procurou-se discutir com o forne-
cedor o posicionamento das peças no caminhão, para que as 
mesmas fossem colocadas na seqüência de montagem. Simi-
larmente, também foi discutida a programação de entrega, 
de forma a não haver peças estocadas na obra. Neste sentido, 
o fornecedor informou que seria utilizado um caminhão do-
tado de guindaste articulado hidráulico, sendo que o mesmo 
tinha capacidade de transportar 8 peças de 1550 kg (4 do 1o 
e 4 do 3o lance) e 4 peças de 200 kg, do lance intermediário. 
Essa quantidade permitia a montagem das escadas de 4 pa-
vimentos. O tempo de montagem estimado foi, em média, 

de 40 minutos por peça. Com esta estimativa, a montagem 
das peças trazidas por um caminhão poderia ser realizada 
em um dia, pois totalizava 8 horas de trabalho. Diante disto, 
o fornecedor afi rmou que não havia necessidade de estoque 
na obra. 

Apesar da preocupação em manusear as peças o mínimo 
possível, o fornecedor explicou que havia necessidade de 
tombamento das peças na calçada, ao serem retiradas do 
caminhão. Essa necessidade foi justifi cada em função da 
impossibilidade das peças serem transportadas deitadas, 
pelo risco de trincas. Assim, elas seriam retiradas do ca-
minhão, colocadas na calçada e tombadas, para que, então, 
pudessem ser içadas pela grua. Para o tombamento, foram 
identifi cadas duas opções visando a minimizar o risco de 
danos nas peças: tombá-las sobre uma caixa de areia ou 
sobre um cavalete de madeira. Optou-se pelo cavalete, 
principalmente pelo fato de o fornecedor se comprometer 
em desenvolver o mesmo, entregando-o durante o primeiro 
ciclo de montagens. A Figura 5 apresenta um detalhe do 
cavalete de madeira, bem como ilustra a posição em que as 
peças foram transportadas.

Além disto, o fornecedor apontou a necessidade do desen-
volvimento de um dispositivo metálico que proporcionasse 
uma distribuição homogênea do peso das peças pré-molda-
das sem perigo de trincas durante o içamento. O fornecedor 
fi cou com a responsabilidade de projetar esse dispositivo e 
decidir o comprimento e tensão dos cabos de aço de ligação 
entre a peça pré-fabricada e o dispositivo metálico. A Figura 
6 mostra o dispositivo metálico sendo utilizado durante o 
içamento de uma peça. 

5.2 Preparação e difusão dos planos
Com as informações coletadas e as primeiras decisões 

tomadas, foram desenvolvidos dois planos de proteções 
coletivas para a montagem da escada pré-fabricada. Os dois 
planos foram preparados e difundidos entre os envolvidos 
na montagem através de reuniões, trocas de e-mails e treina-
mentos. O primeiro plano diz respeito às proteções coletivas 
necessárias e aos locais de implantação das mesmas em 
nível de canteiro de obras. O segundo refere-se às proteções 
específi cas do posto de trabalho onde seriam posicionadas 
as peças. Cabe destacar que esta fase não é rigidamente se-
parada da fase anterior, na qual os planos já estavam sendo 
preparados, embora não formalmente.

A Figura 7 apresenta o plano das proteções do canteiro, 
salientando-se as proteções periféricas em torno do poço da 
escada no último pavimento executado e o isolamento da 
área onde seriam tombadas as peças pré-fabricadas. Além 
disto, esse plano também estabelece que o caminhão deve ser 
estacionado na direção do poço da escada para minimizar 
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o tempo de transporte pela grua, reduzindo, conseqüente-
mente, o tempo de exposição ao perigo durante o içamento 
das peças. O isolamento da parte inferior do poço foi outra 
proteção coletiva planejada.

Especifi camente em relação aos locais de montagem, 
procurou-se visualizar os possíveis locais de posicionamento 

dos montadores durante a montagem de cada lance, tendo 
em vista a defi nição dos locais onde seriam colocados os ca-
bos guias para a fi xação dos cintos de segurança. Além disto, 
foram defi nidas as proteções periféricas (guarda-corpo com 
tela) e realizada uma avaliação acerca da necessidade ou não 
de assoalhamento das aberturas do piso. A Figura 8 apresenta 

Figura 5: Cavalete de madeira usado para 
apoiar os lances da escada antes do içamento.

Figura 6: Dispositivo metálico usado durante 
o içamento das peças pré-fabricadas.

Figura 7: Plano de proteções coletivas em nível do canteiro de obras.
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as proteções adotadas no posto de trabalho, destacando-se o 
cinto de segurança projetado para o montador 1, o qual limi-
tava sua movimentação para a frente. Além disso, optou-se 
por não assoalhar as aberturas, uma vez que o posicionamen-
to dos guarda-corpos impedia o acesso às aberturas. Para o 
montador 2 não foi necessário cinto de segurança, pois o 
mesmo fi caria posicionado atrás da viga intermediária, a 
qual funcionaria como guarda-corpo.

Além dos planos de proteção coletiva, foi de-
senvolvido ainda um plano específi co para treina-
mento dos envolvidos no processo de montagem. 
A orientação buscou enfatizar a importância de 
ajuda mútua entre os trabalhadores, de forma que 
os envolvidos não apenas se preocupassem com 
a sua própria segurança, mas também com a dos 
colegas. Com o intuito de tornar o treinamento 
mais didático e de fácil compreensão, foi desenvolvida uma 
simulação computacional em 3D para mostrar a ordem de 
montagem dos lances, o local de posicionamento dos traba-
lhadores durante a montagem de cada lance específi co e onde 
estavam localizados os cabos guias para fi xação dos cintos. A 
Figura 9 ilustra a simulação desenvolvida, sendo as imagens 
A e B relacionadas com a ordem de montagem dos lances e 
as demais (C a F) com o posicionamento dos trabalhadores 
e proteções coletivas. 

5.3 Ajustes nos planos após a rodada inicial
Após o acompanhamento da montagem dos quatro pri-

meiros pavimentos (primeiro dia do trabalho de montagem), 

Os planos desenvolvidos objetivavam fazer 
com que os limites do trabalho seguro, 

conforme defi nidos pelos planejadores, fossem 
visualizados pelos trabalhadores.

foi identifi cada a necessidade de três ajustes. O primeiro 
ajuste relacionou-se com o dispositivo metálico, o qual tinha 
sido projetado inicialmente para transportar a peça na po-
sição do encaixe. Não havia espaço sufi ciente para descer a 
peça naquela posição pelo poço da escada. Em função disso, 
foram realizados ajustes nos cabos de aço para inclinar a 
peça e permitir a descida sem que houvesse riscos de danos 

à mesma. Percebeu-se ainda que o dispositivo metálico difi -
cultava a descida, impedindo que os resultados desta medida 
fossem satisfatórios. Após cálculos de capacidade de carga 
dos cabos de aço da grua, verifi cou-se que a escada poderia 
ser ligada diretamente ao gancho da grua, sem prejuízos às 
peças. Embora a simulação do processo possa antecipar pro-
blemas dessa natureza, isso acabou não acontecendo, visto 
que não foi considerado que algumas vigas ainda estavam 
aguardando desfôrma, além de haver desvios nas dimensões 
da estrutura existente. 

O segundo ajuste diz respeito à necessidade de guarda-
corpo ou fi xação de cabos guias nos pavimentos superiores 
ao local das montagens. A suposição inicial foi de que o 

Figura 8: Plano das proteções coletivas no local de montagem das peças.
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sinalizador da grua conseguiria controlar toda a descida das 
peças permanecendo fi xo no último pavimento. Contudo, 
as peças, durante a descida, eram acompanhadas pelo sina-
lizador, o qual necessitou se deslocar pelos pavimentos na 
medida em que os lances desciam, buscando evitar choques 
acidentais. Em função da não identifi cação prévia deste fato, 
em diversos momentos esse profi ssional esteve em situações 
perigosas por falta das proteções coletivas. Apesar de o 
sinalizador estar diariamente no canteiro, o mesmo não foi 

convidado para participar das discussões realizadas para 
elaboração dos planos, sendo provável que sua presença nas 
reuniões pudesse proporcionar a antecipação desse fato. 

O último ajuste estava relacionado com a necessidade 
da fi xação de cabos guias no pavimento da montagem. No 
plano inicial imaginava-se que, para o posicionamento do 
segundo lance da escada (200 kg), bastaria que os trabalha-
dores se posicionassem atrás da viga intermediária. Todavia, 
durante a montagem decidiu-se que seria mais fácil subir 

Figura 9: Simulação computacional em 3D desenvolvida para auxiliar no treinamento.
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no primeiro lance já montado para posicionar o segundo, 
o qual seria o último a ser encaixado. Diante disto, foram 
defi nidos os locais para a fi xação dos cabos guias também 
nas laterais do poço.       

Algumas medidas poderiam ter sido adotadas para mi-
nimizar as necessidades de ajustes no processo estudado. 
De um lado, os planos poderiam ter sido 
discutidos com os trabalhadores de forma a 
obter informações sobre suas ações durante 
a execução do trabalho e enriquecer o con-
teúdo do estudo com suas experiências. Isso 
pode ser feito nas sessões de treinamento, 
desde que as equipes sejam de fato ativamente 
envolvidas na discussão do plano. Por outro 
lado, sempre que possível, podem-se progra-
mar visitas em obras que estejam executando 
processos similares aos estudados para obten-
ção de informações que tornem os planos ainda mais efi cazes. 

6. DISCUSSÃO DO ESTUDO SOB O PONTO DE 
VISTA DO MODELO DINÂMICO DE GESTÃO DA 
SEGURANÇA

Os planos desenvolvidos objetivavam fazer com que os 
limites do trabalho seguro, conforme defi nidos pelos pla-
nejadores, fossem visualizados pelos trabalhadores. Esses 
limites foram defi nidos a partir da identifi cação de perigos 
existentes no processo estudado, seja por intermédio da 
técnica de Análise Preliminar de Perigos (KOLLURU et al., 
1996), desenvolvida antes do início do estudo, ou através 
de uma melhor compreensão ou identifi cação de novos 
perigos ao longo do processo de planejamento e ajustes da 
montagem. Com os planos, a visualização dos limites foi 
possível por meio da implementação de proteções coletivas 
e individuais, assim como através da discussão verbal de 
procedimentos com os funcionários. Além disso, a proposta 
de colaboração e alerta mútuos sobre os perigos também 
era uma estratégia para tornar os limites visíveis. Por exem-
plo, o isolamento da área na qual as peças foram tombadas 
demarcava o limite para trabalhadores que não estivessem 
envolvidos e capacitados nessa atividade, visto que estes não 
poderiam ter acesso a esta região. Entretanto, mesmo que 
um operador não autorizado entrasse na área isolada, isso 
não necessariamente implicaria a ocorrência de acidentes, 
embora esse operador estivesse operando na zona de perigo, 
visto que estaria infringindo uma boa regra de segurança 
prevista no planejamento. 

Outra proteção física utilizada foi o cinto de segurança 
com limitador de movimentação frontal para o montador 1, 

mostrando que o mesmo estava operando no limite do traba-
lho seguro (esse limite era fi sicamente demarcado pela borda 
da laje). Este cinto exercia a função de um dispositivo à prova 
de erros (poka-yoke), na medida em que absorveria possíveis 
tentativas do montador 1 em avançar demais na direção do 
poço. Além da proteção contra quedas, esse cinto pode ser 

enquadrado como um meio de limitar as conseqüências do 
perigo, após um erro ter ocorrido. Contudo, para que o cinto 
pudesse exercer sua função, era necessário que ele fosse preso 
ao cabo guia. Caso o montador 1 se esquecesse de fi xar o 
cinto de segurança, a comunicação entre os montadores e 
os demais envolvidos no processo seria de vital importância 
como último recurso para alertar sobre os limites. 

Em geral, a visualização dos limites por intermédio da 
comunicação verbal na construção civil ocorre através dos 
treinamentos antes do início das atividades. Deve ser enfati-
zado que o treinamento não pode ter somente a intenção de 
fazer com que as pessoas respeitem ou executem as proteções 
para o benefício individual. Com o treinamento, pode-se 
também buscar com que os trabalhadores desenvolvam um 
senso crítico em relação ao perigo a que os colegas estão 
expostos, principalmente para os casos em que não for pos-
sível a presença de proteções coletivas para os mesmos ou 
alguém, por algum motivo, deixar de utilizar as proteções 
individuais. Assim, o treinamento foi preparado com o in-
tuito de proporcionar uma refl exão acerca da necessidade de 
ajuda mútua entre os envolvidos no processo, tal como no 
caso da responsabilidade compartilhada entre o montador 2 
(posicionado de frente para o montador 1) e o montador 1 
pela fi xação do cinto de segurança desse último. 

Uma outra estratégia de projeto consistia em, dentro do 
possível, projetar meios de limitar as conseqüências em caso 
de acidente (zona de perda de controle). Neste sentido, o 
planejamento para a execução da escada na zona de perda 
de controle pode ser exemplifi cado com o isolamento da área 
na parte inferior do poço. Desta forma, caso acontecesse uma 
falha mecânica da grua ou uma perda de controle de um 
dos lances da escada durante a montagem, acarretando sua 
queda livre, o acidente teria efeitos limitados (apenas danos 

O processo de planejamento de processos 
críticos, discutido neste artigo, serve como 

um recurso que complementa outras iniciativas 
que buscam reduzir a incidência de acidentes 
do trabalho na indústria da construção. 
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materiais) em função da inexistência de trabalhadores na 
parte inferior da escada.

Na medida em que as pressões por efi ciência contribuem 
para deslocar o trabalho para a zona de perda de controle e, 
principalmente pelo fato de o processo em questão ter sido 
considerado crítico, foi proposto durante o planejamento 
que os trabalhadores não fossem submetidos a pressões 
excessivas quanto a prazos. Desta forma, o prazo fi nal de 
execução, defi nido pelos planejadores, permitiu certa folga 
para a realização do trabalho.

A Figura 10 resume as zonas em que o ambiente de traba-
lho pode ser dividido e as estratégias de gestão da segurança 
adotadas em cada uma delas. 

7. CONCLUSÕES 

O processo de planejamento de processos críticos, discu-
tido neste artigo, serve como um recurso que complementa 
outras iniciativas que buscam reduzir a incidência de aciden-
tes do trabalho na indústria da construção. Sua contribuição 
está embasada na premissa de que o projeto dos processos 
pode reduzir a probabilidade de ocorrência de erros huma-
nos, os quais normalmente são combatidos apenas por meio 

de iniciativas tradicionais de treinamento e motivação da 
mão-de-obra. Além disso, este estudo demonstra como po-
dem ser aplicados na prática da construção civil os conceitos 
de zonas de trabalho seguras e inseguras, limites de desem-
penhos e suas estratégias de gestão, conforme a proposta do 
modelo dinâmico de gestão de segurança.  

O planejamento dos processos críticos pode ser realizado 
segundo três etapas: (a) coleta de informações e decisões 
iniciais; (b) preparação e difusão dos planos; e (c) ajustes 
após a rodada inicial. Na fase inicial, as informações podem 
ser buscadas em quatro principais fontes: interação com os 
fornecedores; visitas aos locais de execução do processo; 
visitas em canteiros que estiverem executando processos 
similares; e conversa com funcionários que provavelmente 
participarão da execução, desde que tenham experiência 
prévia. No caso deste estudo, foram realizadas reuniões com 
o fornecedor e visitas aos locais de montagem. A ausência 
do envolvimento dos montadores constituiu-se em um forte 
fator gerador de falhas durante a montagem da escada. Em 
relação à segunda etapa, propõe-se a elaboração de dois 
planos de proteções coletivas. O primeiro deles refere-se às 
proteções em nível do canteiro de obras. O segundo estabe-
lece as proteções necessárias no local das montagens. Deve 
ser preparado também um plano de treinamento a ser reali-

Zona Estratégias de gestão da 
segurança

Ações práticas

Segurança Ampliar esse espaço por 
meio de planejamento e 

controle

Programação junto ao fornecedor da entrega de peças específi cas para um dia de 
montagem, evitando estoques no canteiro e criação de novos perigos. 

Planejamento do local de posicionamento dos caminhões, de modo a fazer com que as 
peças içadas percorressem a menor distância possível até o local de montagem.

Consideração, durante a elaboração dos planos, das condições climáticas e da capacidade 
de carga do equipamento de transporte das peças.

Acompanhamento das primeiras montagens para ajustes nos planos. Esse monitoramento 
serviu para retro-alimentar planejamento. 

Perigo Dar visibilidade ao limite 
de trabalho seguro

Explicitação em planos específi cos e implementação das proteções coletivas defi nidas. Por 
exemplo, defi nição e isolamento da área para o tombamento das peças.

Capacitar para 
reconhecimento dos 

limites

Treinamento visando orientar quanto à necessidade de responsabilidade coletiva perante 
as montagens e respeito às proteções, sejam coletivas ou individuais, conforme traçado nos 
planos.

Perda de 
controle

Projetar maneiras para 
limitar as conseqüências 

do perigo em caso de 
perda de controle

Defi nição e isolamento da área no fundo do poço para minimizar efeitos negativos em caso 
de perda de controle. 

Trabalho na borda da laje com utilização de um cinto que limitava o deslocamento de um 
dos montadores e atuava como lembrete dessa condição (dispositivo poka-yoke). 

Figura 10: Resumo das ações preventivas e as respectivas estratégias de gestão da segurança.
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Além disso, este estudo demonstra como podem ser 
aplicados na prática da construção civil os conceitos 

de zonas de trabalho seguras e inseguras, limites de 
desempenhos e suas estratégias de gestão, conforme a 
proposta do modelo dinâmico de gestão de segurança. 
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zado antes do início das montagens. No estudo realizado, os 
planos das proteções coletivas contribuíram principalmente 
para explicitar os limites de trabalho seguro por intermédio 
de aparatos físicos. 

O plano de treinamento contribuiu para explicitar limites 
através da comunicação verbal, 
utilizando-se simulação virtual 
visando à melhor compreensão 
do processo de montagem, espe-
cialmente pelos trabalhadores. 
Quanto à simulação realizada, 
foram identificadas algumas 
limitações após o primeiro 
ciclo de montagens como, por 
exemplo, a não consideração da 
possibilidade de descida com as 
fôrmas das vigas ainda no local. 
O exemplo mencionado diz respeito à não consideração de 
aspectos da dinâmica da obra. Uma vez que existem técnicas 
de simulação que permitem fazer isto, propõe-se que em 
estudos futuros seja considerada essa questão. A terceira 
etapa busca identifi car necessidades de ajustes nos planos 
após a execução do primeiro ciclo de montagens, com o in-
tuito de proporcionar melhorias para os ciclos de montagem 
seguintes. 

Quanto ao desenvolvimento de estudos futuros, foram 
identifi cadas algumas lacunas que podem ser investigadas 

com o intuito de melhorias no planejamento e controle da 
segurança de processos críticos. Embora este estudo tenha 
focado o processo de montagem da escada a partir de um pro-
duto defi nido, não foi objeto desta pesquisa estudar o produto 
em si e a tecnologia intrínseca ao mesmo desde sua concepção 

e projeto. Algumas decisões de concepção e projeto podem 
garantir uma maior segurança durante a etapa de execução. 
Uma outra oportunidade de melhorias nos procedimentos 
adotados neste estudo, diz respeito à incorporação de meca-
nismos formais de avaliação de desempenho, principalmente 
por meio de indicadores. Além disto, a participação de todos 
os envolvidos no processo, em particular dos trabalhadores, 
pode representar ganhos signifi cativos no desempenho dos 
planos, na medida em que o processo de construção não é de 
todo conhecido pelos planejadores.  
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